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INFORME TÉCNICO 

 

I. ESTUDIO  

1. Fecha   : Septiembre de 2024 

2. Objeto   : Informe Final. 

3. Obra   : Pavimentación Calle 32 

4. Ubicación  : Berisso - Provincia de Buenos Aires.                                                     

5. Solicitante  : MUNICIPALIDAD DE BERISSO  

   

II. MEMORIA TÉCNICA. 

1. Trabajo de campo calicatas y barrenos:    

Mediante la ejecución de cinco (5) sondeos a barreno manual de un metro (1,00 m.) de 
profundidad y cinco (5) calicatas a cielo abierto para muestras tipo de un metro (1,00 m.) de 
profundidad a partir de la superficie actual, se reconoció el perfil estratigráfico del terreno 
destinado a la obra de referencia, sito en la ciudad de Berisso.  

1.1. Recuperación de muestras representativas de los distintos estratos de suelo mediante 
barreno manual o a través de calicatas a cielo abierto: su identificación y acondicionamiento en 
recipientes herméticos, para conservar inalterables sus condiciones naturales de estructura y 
humedad.  

1.2. Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes horizontes por reconocimiento tacto 
visual de los suelos extraídos. Las profundidades indicadas en el presente informe están 
referidas a las correspondientes bocas de sondeos, las cuales están situadas en el terreno 
natural. 

 

2.        Trabajo de laboratorio:  

2.1. Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a 110°C. (ASTM 

D 2216).  

2.2. Límites de Atterberg: líquido y plástico; por diferencia: índice de plasticidad, representado 

por la zona rayada en los gráficos de perfiles. (ASTM D 423, D 424, D 2217). 

2.3. Determinación de la fracción menor de 74 µ (limo + arcilla) por lavado sobre el tamiz estándar 

N° 200. (ASTM D 1140).  

2.4. Clasificación de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema Unificado de A. 

Casagrande. (ASTM D 2487).  
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2.5. Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones calcáreas, materia 

orgánica, óxidos, etc.  

2.6. Peso de la unidad de volumen en estado natural.  

2.7. Clasificación de los suelos, conforme al Sistema de la Highway Research Board (H.R.B.), 

usual en la técnica vial.  

2.8. Ensayo de compactación Proctor Standard (AASHO T 99).  

2.9. Ensayo de Valor Soporte California (C.B.R.), estático; en condiciones de sin embeber y 

embebido (4 días de inmersión en agua). Se realiza sobre probetas moldeadas con el 100% de 

la máxima densidad seca y el 100% del contenido de humedad óptimo, valores obtenidos en el 

Ensayo Proctor. 

2.10. Densidades in situ.  

 

III. NIVEL DE AGUA. 

El nivel de agua libre no fue encontrado a la profundidad en estudio en la época en que fueron 

practicadas las perforaciones (agosto de 2024). 

 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPESOR LL LP IP PT N° 200

De [m] Hasta [m] [cm] % % % % H.R.B IG S.U.C.S

CLASIFICACIONPROFUNDIDAD
MUESTRA

CL

MH

SONDEO 1 
De calle 

159 a 160

0,00 0,20 20,00 45,60 27,50 18,10 97,10 A-6 11

39,40 32,50 94,40 A-7-5 200,20 1,00 80,00 71,90

ML

ML

MH

6,30 88,90 A-4 80,00 0,20 20,00 32,10

26,60 9,00 91,80 A-4 80,20 0,60 40,00 35,60

28,90 99,10 A-7-5 20

25,80

36,200,60 1,00 40,00 65,10

SONDEO 2 
De calle 

160 a 161
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ENSAYOS DE COMPACTACION Y VALOR SOPORTE   

Sobre las muestras tipo tomadas en las calicatas, se ejecutaron ensayos de compactación 

Proctor Standard (AASHO T 99), y con el 100% de su densificación máxima y el 100% de su 

humedad óptima se moldearon probetas sometidas al ensayo de valor soporte California. Los 

resultados fueron los siguientes: 

ML

MH36,90 31,70 99,40 A-7-5 20

32,40 13,60 97,20 A-5 10SONDEO 3 
De calle 

161 a 162

0,00 0,50 50,00 46,00

0,50 1,00 50,00 68,60

MH

ML

36,90 31,20 99,30 A-7-5 20

26,80 6,50 89,50 A-4 8SONDEO 4 
De calle 

162 a 163

0,00 0,60 60,00 33,30

0,60 1,00 40,00 68,10

ML

MH

MH

SONDEO 5                
De calle      

163 a 164

0,00 0,40 40,00 34,50

0,40 0,70 30,00 65,80

0,70 1,00 30,00 70,50 37,40 33,10 99,40 A-7-5 20

33,90 31,90 99,20 A-7-5 20

27,10 7,40 90,80 A-4 8

CL

MH

CALICATA 1 
De calle     

159 a 160 

0,00 0,30 30,00 43,60 28,90 14,70 91,60 A-6 11

0,30 1,00 70,00 69,60 37,50 32,10 99,40 A-7-5 19

ML

MH

CALICATA 2  
De calle     

160 a 161    

0,00 0,20 20,00 33,80 26,90 6,90 90,60 A-4(8) 8

0,20 1,00 80,00 67,90 37,20 30,70 99,30 A-7-5(20) 20

MH

MLCALICATA 3  
De calle     

161 a 162 

0,00 0,40 40,00 43,90 28,60 15,30 95,10 A-5 10

0,40 1,00 60,00 70,50 37,10 33,40 99,50 A-7-5 20

ML

MH

CALICATA 4  
De calle     

162 a 163 

0,00 0,30 30,00 34,10 28,10 6,00 89,60 A-4 8

0,30 1,00 70,00 69,60 37,10 32,50 99,30 A-7-5 20

ML

MH

CALICATA 5  
De calle     

163 a 164 

0,00 0,30 30,00 33,60 26,80 6,80 90,60 A-4 8

0,30 1,00 70,00 68,80 36,90 31,90 99,30 A-7-5 20
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Calicata 1 Volumen Molde: 935

Fecha: Peso Molde: 2810

Molde + Muestra N° P.Pesaf. Pesaf. + Pesaf. + % Densidad P.suelo Densidad

M. Hum. Humeda Pesaf. M.Hum. M.Seca Agua humeda seco seca

1 4295 1485 38 21,23 66,18 58,66 20,1 1,588 1236,47 1,322

2 4348 1538 41 19,61 71,5 62,11 22,1 1,645 1259,62 1,347

3 4402 1592 3 20,69 68,51 59,22 24,1 1,703 1282,84 1,372

4 4432 1622 11 21,89 67,44 57,98 26,2 1,735 1285,26 1,375

5 4403 1593 18 20,52 72,79 61,26 28,3 1,704 1241,62 1,328

ENSAYO PROCTOR NORMAL IRAM-10.512

ago-24

N°

Humedad Optima : 25,5 % Densidad Seca Maxima: 1,378 

Suelo Cemento 7 %

1,31

1,33

1,35

1,37

1,39

1,41

1,43

1,45

1,47

1,49

20 22 24 26 28 30 32

D
e
n

s
id

a
d

 (
 t

n
/m

3
 )

Humedad ( % )

ENSAYO DE PROCTOR NORMAL    

P.Normal Sr=100% Sr = 95% Sr = 90% Sr= 85% Sr =80%

Sr =75% Sr =70% Sr =60% Sr =50% Sr =40% Sr =30%
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Calicata 2 Volumen Molde: 935

Fecha: Peso Molde: 2810

Molde + Muestra N° P.Pesaf. Pesaf. + Pesaf. + % Densidad P.suelo Densidad

M. Hum. Humeda Pesaf. M.Hum. M.Seca Agua humeda seco seca

1 4324 1514 9 20,34 65,15 57,32 21,2 1,619 1249,17 1,336

2 4381 1571 50 19,90 70,81 61,22 23,2 1,680 1275,16 1,364

3 4440 1630 43 21,42 68,37 58,92 25,2 1,743 1301,92 1,392

4 4470 1660 17 20,75 67,07 57,75 27,3 1,775 1304,01 1,395

5 4445 1635 8 20,40 72,05 60,01 30,4 1,749 1253,83 1,341

ENSAYO PROCTOR NORMAL IRAM-10.512

ago-24

N°

Humedad Optima : 26,4 % Densidad Seca Maxima: 1,400 

Suelo Cemento 7 %

1,31

1,33

1,35

1,37

1,39

1,41

1,43

1,45

1,47

1,49

20 22 24 26 28 30 32

D
e
n

s
id

a
d

 (
 t

n
/m

3
 )

Humedad ( % )

ENSAYO DE PROCTOR NORMAL    

P.Normal Sr=100% Sr = 95% Sr = 90% Sr= 85% Sr =80%

Sr =75% Sr =70% Sr =60% Sr =50% Sr =40% Sr =30%
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Calicata 3 Volumen Molde: 935

Fecha: Peso Molde: 2810

Molde + Muestra N° P.Pesaf. Pesaf. + Pesaf. + % Densidad P.suelo Densidad

M. Hum. Humeda Pesaf. M.Hum. M.Seca Agua humeda seco seca

1 4340 1530 14 20,39 68,13 59,05 23,5 1,636 1238,87 1,325

2 4396 1586 25 20,61 67,43 57,92 25,5 1,696 1263,75 1,352

3 4452 1642 47 21,01 68,04 57,9 27,5 1,756 1287,84 1,377

4 4482 1672 19 18,80 70,93 59,02 29,6 1,788 1290,12 1,380

5 4461 1651 30 20,16 77,13 63,42 31,7 1,766 1253,61 1,341

ENSAYO PROCTOR NORMAL IRAM-10.512

ago-24

N°

Humedad Optima : 28,8 % Densidad Seca Maxima: 1,384 

Suelo Cemento 7 %

1,32

1,34

1,36

1,38

1,40

1,42

1,44

1,46

1,48

1,50

20 22 24 26 28 30 32

D
e
n

s
id

a
d

 (
 t

n
/m

3
 )

Humedad ( % )

ENSAYO DE PROCTOR NORMAL    

P.Normal Sr=100% Sr = 95% Sr = 90% Sr= 85% Sr =80%

Sr =75% Sr =70% Sr =60% Sr =50% Sr =40% Sr =30%
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Calicata 4 Volumen Molde: 935

Fecha: Peso Molde: 2810

Molde + Muestra N° P.Pesaf. Pesaf. + Pesaf. + % Densidad P.suelo Densidad

M. Hum. Humeda Pesaf. M.Hum. M.Seca Agua humeda seco seca

1 4310 1500 32 21,27 66,98 59,11 20,8 1,604 1241,72 1,328

2 4371 1561 47 21,01 66,97 58,44 22,8 1,670 1271,17 1,360

3 4449 1639 21 20,96 67,50 58,25 26,0 1,753 1300,79 1,391

4 4461 1651 7 20,54 68,01 57,95 26,9 1,766 1301,02 1,391

5 4440 1630 15 18,19 72,92 60,62 29,0 1,743 1263,57 1,351

ENSAYO PROCTOR NORMAL IRAM-10.512

ago-24

N°

Humedad Optima : 26,4 % Densidad Seca Maxima: 1,394 

Suelo Cemento 7 %

1,31

1,33

1,35

1,37

1,39

1,41

1,43

1,45

1,47

1,49

20 22 24 26 28 30 32

D
e
n

s
id

a
d

 (
 t

n
/m

3
 )

Humedad ( % )

ENSAYO DE PROCTOR NORMAL    

P.Normal Sr=100% Sr = 95% Sr = 90% Sr= 85% Sr =80%

Sr =75% Sr =70% Sr =60% Sr =50% Sr =40% Sr =30%
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Calicata 5 Volumen Molde: 935

Fecha: Peso Molde: 2810

Molde + Muestra N° P.Pesaf. Pesaf. + Pesaf. + % Densidad P.suelo Densidad

M. Hum. Humeda Pesaf. M.Hum. M.Seca Agua humeda seco seca

1 4320 1510 44 19,50 64,96 56,98 21,3 1,615 1244,85 1,331

2 4375 1565 26 19,93 67,68 58,66 23,3 1,674 1269,26 1,357

3 4432 1622 8 20,14 67,34 57,81 25,3 1,735 1294,49 1,384

4 4463 1653 46 20,26 68,37 58,02 27,4 1,768 1297,49 1,388

5 4439 1629 30 20,16 73,41 61,28 29,5 1,742 1257,92 1,345

ENSAYO PROCTOR NORMAL IRAM-10.512

ago-24

N°

Humedad Optima : 26,6 % Densidad Seca Maxima: 1,392 

Suelo Cemento 7 %

1,31

1,33

1,35

1,37

1,39

1,41

1,43

1,45

1,47

1,49

20 22 24 26 28 30 32

D
e
n

s
id

a
d

 (
 t

n
/m

3
 )

Humedad ( % )

ENSAYO DE PROCTOR NORMAL    

P.Normal Sr=100% Sr = 95% Sr = 90% Sr= 85% Sr =80%

Sr =75% Sr =70% Sr =60% Sr =50% Sr =40% Sr =30%
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 Valor Soporte C1 profunidad - 0,0 a 0,30  

 
Facto Aro: 3,4 

Área del pistón [cm2] 19,64 

 

 

Penetración 

[mm] 

Sin embeber Embebido  

Lectura dial 
Lectura 

corregida 
Tensión 

VS 
[%] 

Lectura dial Lectura corregida Tensión 
VS 
[%] 

 

0,64 5,2 17,68 0,90  2,5 8,5 0,43   

1,27 8,2 27,88 1,42  4,8 16,32 0,83   

1,91 11,8 40,12 2,04  8 27,2 1,38   

2,54 17,8 60,52 3,08 4,40 10,2 34,68 1,77 2,5 70 

5,1 22,5 76,5 3,90 3,71 13 44,2 2,25 2,1 105 

7,6 26,8 91,12 4,64 3,49 15,8 53,72 2,74 2,1 133 

10,2 29,2 99,28 5,05 3,12 17,8 60,52 3,08 1,9 162 

12,7 33,0 112,2 5,71 3,12 19,5 66,3 3,38 1,8 183 

 

 
Longitud probeta [mm] 120 

 

 
LECTURA DIAL MM % 

Hinchamiento: 1 38 0,38 0,32 

 2 41 0,41 0,34 
 3 42 0,42 0,35 

 

 

 Valor Soporte C2 profunidad - 0,0 a 0,20  

 
Facto Aro: 3,4 

Área del pistón [cm2] 19,64 

 

 

Penetración 

[mm] 

Sin embeber Embebido  

Lectura dial 
Lectura 

corregida 
Tensión 

VS 
[%] 

Lectura dial Lectura corregida Tensión 
VS 
[%] 

 

0,64 6,8 23,12 1,18  2,8 9,52 0,48   

 11,8 40,12 2,04  5,2 17,68 0,90   

1,91 18,2 61,88 3,15  9,5 32,3 1,64   

2,54 25,2 85,68 4,36 6,23 12,2 41,48 2,11 3,0 70 

5,1 31 105,4 5,37 5,11 14,8 50,32 2,56 2,4 105 

7,6 36 122,4 6,23 4,69 17 57,8 2,94 2,2 133 

10,2 40,5 137,7 7,01 4,33 19,8 67,32 3,43 2,1 162 

12,7 44,2 150,28 7,65 4,18 22 74,8 3,81 2,1 183 

 

 
Longitud probeta [mm] 120 

 

 
LECTURA DIAL MM % 

Hinchamiento: 1 17 0,17 0,14 

 2 18 0,18 0,15 
 3 18 0,18 0,15 

 

1,27 
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 Valor Soporte C3 profunidad - 0,0 a 0,40  

 
Facto Aro: 3,4 

Área del pistón [cm2] 19,64 

 

 

Penetración 

[mm] 

Sin embeber Embebido  

Lectura dial 
Lectura 

corregida 
Tensión 

VS 
[%] 

Lectura dial Lectura corregida Tensión 
VS 
[%] 

 

0,64 4,8 16,32 0,83  2,2 7,48 0,38   

 9,5 32,3 1,64  5,2 17,68 0,90   

1,91 15,2 51,68 2,63  9,5 32,3 1,64   

2,54 22,5 76,5 3,90 5,56 14 47,6 2,42 3,5 70 

5,1 28,2 95,88 4,88 4,65 19 64,6 3,29 3,1 105 

7,6 32,2 109,48 5,57 4,19 23,8 80,92 4,12 3,1 133 

10,2 36,0 122,4 6,23 3,85 28,8 97,92 4,99 3,1 162 

12,7 39,2 133,28 6,79 3,71 32,5 110,5 5,63 3,1 183 

 

 
Longitud probeta [mm] 120 

 

 
LECTURA DIAL MM % 

Hinchamiento: 1 42 0,42 0,35 

 2 44 0,44 0,37 
 3 45 0,45 0,38 

 

1,27 

 

 Valor Soporte C4 profunidad - 0,0 a 0,30  

 
Facto Aro: 3,4 

Área del pistón [cm2] 19,64 

 

 

Penetración 

[mm] 

Sin embeber Embebido  

Lectura dial 
Lectura 

corregida 
Tensión 

VS 
[%] 

Lectura dial Lectura corregida Tensión 
VS 
[%] 

 

0,64 7,5 25,5 1,30  3,8 12,92 0,66   

 12,8 43,52 2,22  8 27,2 1,38   

1,91 18,8 63,92 3,25  13,2 44,88 2,29   

2,54 26,2 89,08 4,54 6,48 20,2 68,68 3,50 5,0 70 

5,1 34 115,6 5,89 5,61 26,2 89,08 4,54 4,3 105 

7,6 39,8 135,32 6,89 5,18 32 108,8 5,54 4,2 133 

10,2 43,2 146,88 7,48 4,62 37,2 126,48 6,44 4,0 162 

12,7 48,0 163,2 8,31 4,54 41,2 140,08 7,13 3,9 183 

 

 
Longitud probeta [mm] 120 

 

 
LECTURA DIAL MM % 

Hinchamiento: 1 15 0,15 0,13 

 2 16 0,16 0,13 
 3 17 0,17 0,14 

 

1,27 
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 Valor Soporte C5 profunidad - 0,0 a 0,30  

 
Facto Aro: 3,4 

Área del pistón [cm2] 19,64 

 

 

Penetración 

[mm] 

Sin embeber Embebido  

Lectura dial 
Lectura 

corregida 
Tensión 

VS 
[%] 

Lectura dial Lectura corregida Tensión 
VS 
[%] 

 

0,64 6 20,4 1,04  3,2 10,88 0,55   

1.27 10,5 35,7 1,82  7 23,8 1,21   

1,91 16,5 56,1 2,86  12,5 42,5 2,16   

2,54 22 74,8 3,81 5,44 17,2 58,48 2,98 4,3 70 

5,1 27,2 92,48 4,71 4,48 21,5 73,1 3,72 3,5 105 

7,6 32,5 110,5 5,63 4,23 26 88,4 4,50 3,4 133 

10,2 36,0 122,4 6,23 3,85 31 105,4 5,37 3,3 162 

12,7 40,2 136,68 6,96 3,80 35 119 6,06 3,3 183 

 

 
Longitud probeta [mm] 120 

 

 
LECTURA DIAL MM % 

Hinchamiento: 1 16 0,16 0,13 

 2 17 0,17 0,14 
 3 17 0,17 0,14 
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DENSIDADES IN SITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
PUVS máx. 

(AASHO T 99) 
[kg./dm3]

Hum. ópt. 
[%]

PUVS in situ 
[kg./dm3]

Humedad       
in situ [%]

D1                     
(Calle 159 a 160)

1,378 25,5 1,336 32,6

D2                     
(Calle 159 a 160)

1,378 25,5 1,349 30,8

D3                     
(Calle 159 a 160)

1,378 25,5 1,341 31,4

D4                     
(Calle 160 a 161)

1,400 26,4 1,371 21,1

D5                     
(Calle 160 a 161)

1,400 26,4 1,354 20,8

D6                     
(Calle 160 a 161)

1,400 26,4 1,360 20,2

D7                     
(Calle 161 a 162)

1,384 28,8 1,325 27,5

D8                     
(Calle 161 a 162)

1,384 28,8 1,330 29,2

D9                     
(Calle 161 a 162)

1,384 28,8 1,355 29,8

D10                     
(Calle 162 a 163)

1,394 26,4 1,342 21,1

D11                     
(Calle 162 a 163)

1,394 26,4 1,348 22,6

D12                     
(Calle 162 a 163)

1,394 26,4 1,349 21,8

D13                     
(Calle 163 a 164)

1,392 26,6 1,365 20,9

D14                     
(Calle 163 a 164)

1,392 26,6 1,349 20,5

D15                     
(Calle 163 a 164)

1,392 26,6 1,355 20,9
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TRABAJOS DE CAMPO ENSAYOS DCP 

Se ejecutaron los siguientes trabajos de campo:  

Ejecución de quince (15) ensayos DCP. Penetrometro dinámico de cono. (AASHTO T 204).  

Se ejecuta el Ensayo de Cono Dinámico o “DCP”, Norma ASTM D6951. El cono dinámico de 

penetración lo conforman dos varillas con un diámetro de 0,63 pulgadas (16 mm.), en donde la 

varilla superior contiene un martillo de 8 kg., que se deja caer desde una distancia de 22,6 

pulgadas (575 mm.) en la conexión entre la varilla superior la inferior (yunque). La varilla inferior 

de 31,5 pulgadas (800 mm.), posee una punta cónica de 60º de inclinación; el yunque que se 

conecta con las dos varillas, sostiene una regla graduada.  

La presencia de partículas de gran tamaño o de un estrato rocoso puede conducir a la 

suspensión de la penetración o a doblar la varilla del aparato. Si luego de 5 golpes el aparato 

no ha avanzado más de 2 mm (0.08”) o la manija se ha deflectado más de 75 mm (3”) de su 

posición vertical, el ensayo se debe detener. 

 Se ejecuta de manera continua, brindando información de la pila estratigráfica que presenta el 

terreno.  

Este ensayo no toma muestras. 
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 1 

 

                                

 

 

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

1 50 50,00

4 100 25,00

7 150 21,43

8 200 25,00

9 250 27,78

10 300 30,00

11 400 36,36

12 500 41,67

13 600 46,15

15 700 46,67

16 750 46,88

17 850 50,00

18 950 52,78

19 1000 52,63
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 2 

                                    

 

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

13 50 3,85

43 100 2,33

78 150 1,92

99 200 2,02

105 250 2,38

109 300 2,75

112 350 3,13

115 400 3,48
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 3 

                                     

 

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

10 50 5,00

21 100 4,76

36 150 4,17

51 200 3,92

59 250 4,24

67 300 4,48

78 350 4,49

83 400 4,82

84 450 5,36

85 500 5,88
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 4 

                                     

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

21 50 2,38

32 100 3,13

46 150 3,26

54 200 3,70

71 250 3,52

90 300 3,33

108 350 3,24

120 400 3,33

127 450 3,54

129 500 3,88

130 550 4,23

132 600 4,55

136 650 4,78

137 700 5,11

139 750 5,40

143 800 5,59

144 850 5,90

145 900 6,21

147 950 6,46

150 1000 6,67
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 5 

                                     

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

17 50 2,94

30 100 3,33

49 150 3,06

66 200 3,03

84 250 2,98

97 300 3,09

126 350 2,78

131 400 3,05

138 450 3,26

140 500 3,57

142 550 3,87

145 600 4,14

146 650 4,45

147 700 4,76
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 6 

                                                               

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

21 50 2,38

46 100 2,17

54 150 2,78

70 200 2,86

93 250 2,69

112 300 2,68

120 350 2,92

132 400 3,03

146 450 3,08

147 500 3,40

149 550 3,69

151 600 3,97

156 650 4,17
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164 900 5,49

165 950 5,76
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 7 

                             

 

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

4 50 12,50

13 100 7,69

20 150 7,50

29 200 6,90

41 250 6,10

58 300 5,17

72 350 4,86

75 400 5,33

77 450 5,84

75 500 6,67

80 550 6,88

81 600 7,41
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N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

7 50 7,14

20 100 5,00

48 150 3,13

54 200 3,70

63 250 3,97

66 300 4,55

69 350 5,07

71 400 5,63

73 450 6,16

75 500 6,67

77 550 7,14

79 600 7,59

80 650 8,13

81 700 8,64
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 9 

                               

 

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

3 50 16,67

21 100 4,76

26 150 5,77

30 200 6,67

49 250 5,10

63 300 4,76

69 350 5,07

83 400 4,82

85 450 5,29

87 500 5,75

88 550 6,25

89 600 6,74
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93 700 7,53
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95 800 8,42

96 850 8,85

97 900 9,28
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N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

11 50 4,55

17 100 5,88

26 150 5,77

35 200 5,71

51 250 4,90

59 300 5,08

72 350 4,86

91 400 4,40

94 450 4,79

95 500 5,26

96 550 5,73

99 600 6,06

101 650 6,44

102 700 6,86

103 750 7,28

104 800 7,69

105 850 8,10
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N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

29 50 1,72

37 100 2,70

51 150 2,94

54 200 3,70

59 250 4,24

64 300 4,69

67 350 5,22

73 400 5,48

74 450 6,08

75 500 6,67

76 550 7,24

78 600 7,69

80 650 8,13

81 700 8,64

82 750 9,15

83 800 9,64
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N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

16 50 3,13

31 100 3,23

45 150 3,33

63 200 3,17

72 250 3,47

84 300 3,57

90 350 3,89

93 400 4,30

102 450 4,41

103 500 4,85

104 550 5,29

105 650 6,19

106 700 6,60

107 750 7,01

108 900 8,33

109 950 8,72

110 1000 9,09
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 13 

                               

 

 

 

 

 

 

 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

11 50 4,55

19 100 5,26

33 150 4,55

40 200 5,00

56 250 4,46

61 300 4,92

68 350 5,15

81 400 4,94

90 450 5,00

91 500 5,49

92 550 5,98

93 600 6,45

94 700 7,45

95 750 7,89

96 800 8,33

97 850 8,76

98 950 9,69

99 1000 10,10
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N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

19 50 2,63

26 100 3,85

41 150 3,66

46 200 4,35

62 250 4,03

70 300 4,29

76 350 4,61

93 400 4,30

94 450 4,79

95 500 5,26

96 550 5,73

97 600 6,19
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PENETROMETRO DINAMICO DE CONO (DCP) DCP Nº 15 

                               

 

 

 

 

 

                                                                  

.                                                                                         Ing. Fabio Roque Romani 

N° Golpes Prof. (mm) N° DCP (mm/N°Golpes)

14 50 3,57

36 100 2,78

51 150 2,94

60 200 3,33

67 250 3,73

71 300 4,23

76 350 4,61

85 400 4,71

93 450 4,84

94 500 5,32

95 600 6,32

96 650 6,77

97 700 7,22
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101 900 8,91
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