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1. GENERALIDADES 

El objetivo del presente proyecto es mejorar el drenaje de los excedentes hídricos generados en las 
subcuencas mediante la evacuación de las aguas a través de conductos dimensionados para eventos de 
recurrencias bajas 

Teniendo en cuenta la pavimentación de la calle 32, se ejecutarán dos conductos pluviales captando el agua 
desde la calle 32 hasta desembocar en el canal de la Av. 66.  

Conductos proyectados: 

 Calle 161 (Necochea) 
 Calle 32 y S/N 

 

Figura 1: Subcuencas Calle 32 

2. MODELACIÓN 

Se realizó una modelación teniendo en cuenta la situación actual de los desagües pluviales y las obras 
proyectadas, para así poder tener un mayor entendimiento de la dinámica hídrica, como también de la 
capacidad y eficiencia que tienen los conductos proyectados junto con el conducto existente. 

2.1.  Modelación con DESPLUV 

Se ha verificado el dimensionado de los desagües pluviales proyectados, empleando para tal fin un 
procedimiento comúnmente utilizado para drenajes urbanos, basado en la aplicación del Método Racional, el 
cual considera los efectos de las precipitaciones sobre las áreas en estudio para determinar los excedentes 
pluviales a evacuar. 



 

 

Dicho método se utilizó mediante un modelo matemático desarrollado por la Dirección Provincial de 
Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, el cual, debido a su velocidad de resolución y a su capacidad en 
cuanto al número de ramales permitidos, hace posible efectuar numerosos cálculos y verificaciones para 
distintas variantes en poco tiempo y con simples cambios en los archivos de datos. 

2.2.  Método racional 

El Método Racional es un método ampliamente difundido para el cálculo de redes de desagüe pluvial, 
aunque no es usual su aplicación en cuencas de grandes dimensiones. La metodología, consiste en 
determinar los caudales máximos, para dimensionar y proyectar la red de desagües pluviales, según la 
expresión: 

𝑄 =  
𝐶. 𝐼. 𝐴

360
 

Donde: 

 Q = caudal [m3/s] 
 C = coeficiente de escorrentía 
 A = área de la cuenca [ha] 
 I = intensidad de lluvia [mm/h] 
 1/360 se utiliza para homogeneizar unidades 

El área total de la cuenca se subdivide en subcuencas sobre la base de los trazados de las conducciones que 
pueden ser: conductos principales, ramales, o sub-ramales. Los puntos de ingreso de las subcuencas, a los 
conductos, se denominan nodos y definen los tramos de las conducciones. 

El coeficiente de escorrentía C, es un valor que tiene en cuenta el grado de infiltración en el área. Refleja, 
consecuentemente, el grado de impermeabilidad de la misma. Para la cuenca en estudio se ha determinado 
un valor de 0.50 para el coeficiente de escorrentía. 

En cuanto a la intensidad de la lluvia, se trata básicamente, de relacionarla con su duración y recurrencia. En 
términos generales, la ecuación de intensidad de la lluvia de diseño f=(t) para distintas recurrencias, 
responde a una ecuación 

𝐼 [
𝑚𝑚

ℎ
] = 𝑎 𝑇𝑏 

Donde 

 T = tiempo [horas] 
 Los coeficientes “a” y “b” varían de acuerdo a la recurrencia adoptada para el cálculo 

Se consideró la ecuación de la precipitación para 2 años de recurrencia para la verificación de las 
conducciones existentes. 

 



 

 

2.3.  Datos de entrada 

Uno de los datos generales requerido es la ecuación de intensidad de lluvia que corresponda según la 
localización del proyecto. En este caso, al no tener información de base en cuanto a registro de 
precipitaciones, se utilizaron los parámetros que definen la ecuación en Berisso y localidades cercanas, que 
se corresponden a la curva IDF de 2 años de recurrencia, elaborada por la Dirección Provincial de Hidráulica 
(DPH). 

La recurrencia de 2 años con una intensidad de 33,0 mm para una hora de duración, tiene la siguiente 
expresión: 

𝑰 = 𝟑3.00 𝑻−𝟎,𝟔𝟎 

Asimismo, se requieren otras variables más específicas para poder avanzar con éxito en el modelo 
matemático. Para cada tramo estudiado es necesario contemplar: 

 Área de aporte [ha] 
 Coeficiente de escorrentía 
 Longitud del tramo [m] 
 Tiempo de concentración: Tc [min] 

De acuerdo al esquema de red, se considera si el tramo en estudio recibe otro ramal o tramo, pudiendo 
recibir como máximo hasta tres ramales. 

Luego se ingresa el tipo de sección contemplada, solicitándose para todos los casos la pendiente del tramo 
en [o/oo] y específicamente para sección rectangular el número de celdas y altura; mientras que, para sección 
de tipo canal, el ancho de fondo, coeficiente de rugosidad y talud. 

 

Figura 2: Tabla de datos de entrada del modelo DESPLUV 

Donde:  

 El tramo 1 corresponde al conducto sobre calle 161 
 El tramo 2 corresponde al conducto sobre calle S/N 

2.4.  Datos de salida 

Como se expresa anteriormente, se realizó la corrida en el modelo matemático, para la recurrencia de diseño 
de 2 años. 

CALLE 32

LOCALIDAD DE BERISSO

PAVOMENTACION Y  OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 32

33.0 - .6

90

Tramo
Area         

(ha)
C

Longitud del 

Tramo        

(m)

Tc             

(min)

Ramales 

que recibe

Tipo de 

seccion

Pendiente 

(‰)
T - Bf n m

1 3.14 0.5 116 8.32 N, C, 1

2 4.91 0.5 228 13.83 N, C, 1



 

 

A continuación, se presentan las planillas de resultados para las distintas cuencas. 

 

Figura 3: Tabla atos de salida del modelo DESPLUV 

3. DESCRIPCIÓN Y TAREAS A REALIZAR 

En el marco de las intervenciones del presente proyecto, se describen a continuación las distintas 
componentes del mismo, y se enumeran las tareas que se llevarán a cabo para ejecutar la obra. 

El proyecto comprende la ejecución de una red de desagües pluviales, que cuenta con 2 conductos de sección 
circular de hormigón armado.  

 

Imagen 3 Obra pluvial a ejecutar 

Los conductos a ejecutar correspondiente al presente, comprende la materialización de 344 m de conductos 
circulares, con sus respectivos sumideros, cámaras de inspección y desembocadura. 

  SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

Partido:    BERISSO

BARRIO:    BARRIO OBRERO

Obra:       PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 32

Manning para conductos Circulares    n=  .013 

==============================================================================================

Ecuación de la lluvia: I= 33..0*(T^-0.6000) [mm/h]

Ramal A [Ha] C Tc [min] Long. [m] Pend. [%º] Qsub [l/s]
Qtramo 

[m3/s]

Veloc. 

[m/s]

Retardo 

[min]
Res. [min]

Seccion 

Necesaria
Seccion Adoptada

1 3.1 0.5 8 116 1 346 0.35 0.94 2 0.05 Ø= 0.80 Ø= 0.80

2 4.9 0.5 14 228 1 449 0.45 1.01 4 -0.26 Ø= 0.80 Ø= 0.80
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